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• 	 Nimeäminen, jossa valitaan moduulijärjestelmän nimeämis-
periaate.

• 	 Verkon sijoitus, jossa valitaan moduulien mitat ja määrät 
molempiin suuntiin. Jaa välille -ruksilla mitta osoitetaan si-
joituksen yhteydessä.

2. 	Painetaan OK ja osoitetaan verkon sijoituspiste ja suunta Poh-
jassa.

Tärkeä ero muihin työkaluihin on se, että automaattisen sijoitta-
misen jälkeen yksittäisiä verkkoelementtejä muokataan työkalu-
paletin Moduuliverkko-työkalun asetuksilla. Verkon näkyminen 
projektin leikkauksissa ja julkisivuissa asetetaan niiden asetusten 
Verkkotyökalu-välilehdellä.

VINKKI Käytännön työskentelyssä kerralla oikein sijoitet-
tujen verkkoelementtien taso lukitaan tasoyhdistelmien 
avulla. Näin estetään sen ”vahingossa” muokkautumi-
nen ja valituksi tuleminen.

33 	 Esitystavat-harjoitus

ArchiCADin Esitystavat täydentävät tasoja piirustuksen (näkymän) 
sisällön määrittäjinä. Käytetään esimerkkinä ArchiCAD-ikkunoita 
ja -ovia. Koska ArchiCAD-ikkunat sijoitetaan seiniin, ne sijaitsevat 
samalla piirustustasolla kyseisen seinän kanssa. Myös ikkunaan 
tai oveen sen asetuksien Littera-välilehdellä mahdollisesti valittu 
Littera sijaitsee samalla tasolla.

Tutkitaan Esitystapoja ja kytketään niiden avulla litterat esiin.
1. 	Valitaan Dokumentti–Esitystavat–Esitystavat.
2. 	Valitaan esitystavaksi 05 Työpiirustukset, jolloin sen mukaiset 

esitystavat tulevat valituiksi.

3. 	Painetaan OK. Litterat tulevat esiin.
4. 	Mikäli tallennetaan Pohja-näkymäksi, tallentuu siihen nyt 

käytössä oleva esitystapa.

Esitystavat tallentuvat tasoyhdistelmien tavoin ”asetusnipuiksi”, 
jotka yleensä vastaavat jonkin piirustuslajin tarpeisiin. Mikäli yk-
sittäistä asetusta muutetaan, tulee esitystavaksi ”Muu”, joka Tal-
lennetaan nimellä... ja jolla vaihtoehtoisesti korvataan olemassa 
oleva Esitystapayhdistelmä.

Esitystavat käsitellään tarkemmin vihkossa KL.
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34 	 Attribuutit-harjoitus

Attribuuteiksi kutsutaan ArchiCADissä tiedostokohtaisia ominai-
suuksia, joita ovat viivatyypit, täytetyypit, kynät, rakennetyypit, 
tasot, materiaalit, taso- ja kynäyhdistelmät, maa-asetukset sekä 
vyöhyketyypit. Näitä ominaisuuksia hallitaan yhteisesti kohdassa 
Vaihtoehdot–Attribuutit–Attribuuttien hallinta.

Esimerkkejä:
Mikäli liitetään yhteen (käskyllä Arkisto–Liitä) tiedostoon kaksi 
eri aloituspohjilla aloitettua projektia, esimerkiksi hirsitalo ja kivi-
talo, yhdistyy lopputuotteeseen molempien ominaisuudet. Samoin 
tapahtuu luonnollisesti myös liitettäessä DWG-tiedosto projektiin.
Tämä selittää, miksi DWG-tiedostojen tuonnissa käytetään ylei-
semmin Sijoittamista ulkoisena piirustuksena tai XREF-tiedostona 
(Arkisto–Viitteet–). Nämä tavat mahdollistavat järkevämmän At-
tribuuttien hallinnan.

Tämä selittää myös sen, miksi ArchiCAD-projektin suunnitte-
lua ei kannata aloittaa avaamalla lähtötieto-DWG-tiedostoa: silloin 
vain sen attribuutit tulevat käyttöön. Sen sijaan projekti aloitetaan 
aloituspohjasta ja siihen tuodaan halutulla tavalla lähtötiedot.
Poistetaan projektin valmistuttua käyttämättömät attribuutit, esi-
merkiksi rakennetyypit. Tämä pienentää tiedoston kokoa ja helpot-
taa sen sisällön tutkimista.
1. 	Avataan Attribuuttien hallinta kohdasta Vaihtoehdot–Attribuu-

tit–Attribuuttien hallinta.
2. 	Vasemmassa sarakkeessa näkyy projektin sisältämät attribuutit 

välilehdittäin. Valitaan Rakennetyyppi-välilehti esiin.

3. 	Tallennetaan kuitenkin ensin varmuuskopio projektin kaikista 
rakennetyypeistä. Valitaan kaikki ja painetaan Siirrä, jolloin 
ne siirtyvät oikeaan sarakkeeseen. Sarakkeen alla on Tallenna 
nimellä, jonka avulla tallennetaan ne AAT-tiedostoksi.

4. 	Käytössä olevien tai työkalussa valittuna olevien attribuuttien 
edessä näkyy väkänen. Käyttämättömät attribuutit poistetaan 
painamalla Tiivistä.

5. 	Mikäli joskus (vaikka vuosien päästä) halutaan käyttöön joku 
aloituspohjan rakennetyyppi, se tehdään avaamalla AAT-tiedos-
to oikeaan sarakkeeseen ja tuomalla se projektiin.

VINKKI Tällä tavoin avaamalla toinen projekti oikeaan 
sarakkeeseen on mahdollista tuoda tarkalleen rajatut 
ominaisuudet projektiin. Myös alkuperäisestä aloitus-
pohjasta löytyvät alkuperäiset attribuutit.

Attribuutit käsitellään tarkemmin vihkossa AS, yhteensopivuutta ja 
DWG-tiedostojen käyttötapoja käsitellään vihkossa YS.

35 	 Asetukset

ArchiCAD-projektissa on projektikohtaiset asetukset. Asetuksia 
muutetaan kohdasta Vaihtoehdot–Projektin asetukset.

Asetukset on käsitelty tarkemmin vihkossa KO.AS.

Muistiinpanot
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36 	 Vakionäppäinoikotiet

Komento Windows Mac OSX Kuvaus
Kumoa toimenpiteet Esc Esc Syötön aikana: kumoa toimenpide.

Apuviivat: poistaa kaikki apuviivat
Valitut elementit: poista valinta. 
Valinta-alueella valitut elementit: poista valinta-alue. 
Jos mitään ei ole valittu: vaihda Nuoli-työkaluun.
Peruutus: Syötön aikana: kumoa toimenpide. 
Valitut elementit: poista.

Kopioi parametrit Alt ⌥ Kopioi elementin parametrit oletusarvoiksi
Liitä parametrit Ctrl + Alt ⌘ + ⌥ Liitä oletusparametrit elementtiin
Pikavalintavipu Välilyönti Välilyönti Tilapäisesti salli/estä elementtien valitseminen pinnoista
Taikasauva Välilyönti Välilyönti Aktivoi taikasauva lennossa
Tartunta päälle/pois 
elementissä

Välilyönti Välilyönti Kun tartunta on päällä elementissä: vaihda elementissä 
valittua tartuntapistettä

Poista osoittimen tartunta 
elementtitartuntaa käytettä-
essä

Välilyönti Välilyönti Osoittimen tartunta poistetaan käytöstä siirrettäessä 
elementtejä elementtitartunta käytössä

Piirtokulmat / Guide Lines ⇧ ⇧ Rajoittaa vaaka- tai pystysuoriin, määrättyihin tai va-
paisiin kulmakoordinaattipareihin. Rajoittaa tilapäisiin 
tai pysyviin apuviivoihin.

Nuoli-työkalu heti ⇧ ⇧ Vaihtaa nuolityökaluun tilapäisesti, kun toinen työkalu 
on aktiivisena.

Elementin korostaminen ⇧ ⇧ Korostaa osoittimen alla olevan elementin
Valitse elementti/
poista valinta

⇧ + osoittaminen ⇧ + osoittaminen Jos nuolityökalu on aktiivinen: lisää elementit valintaan 
/ poista elementit valinnasta

Korosta vaihto Sarkain Sarkain Vaihtaa päällekkäisten elementtien kesken, valittu ko-
rostettuna (valinta tai elementin syöttö)

Leikkaa Ctrl + osoittaminen ⌘ + osoittaminen Jos ei valintaa: leikkaa elementin klikatun osan loppu-
pisteestä tai leikkauspisteestä

Katkaise ja täsmää Ctrl + osoittaminen ⌘ + osoittaminen Täsmää valitut lyhyet ja leikkaa valitut pitkät elementit 
klikattavaa leikkaavaa linjaa pitkin
Jos muu kuin valittujen elementtien työkalu on valittuna: 
luodaan apupisteet. 
Jos nuolityökalu on aktiivinen: ei tapahdu mitään.

Katkaise elementti Ctrl + osoittaminen ⌘ + osoittami-
nen	

Täsmää valitut lyhyet ja leikkaa valitut pitkät elementit 
klikattavaa leikkaavaa linjaa pitkin. 
Jos muu kuin valittujen elementtien työkalu on valittuna: 
luodaan apupisteet. 
Jos nuolityökalu on valittuna: klikattava elementti lei-
kataan valituiden elementtien leikkauspisteistä lähtien

Katon nurkkapisteiden korot Ctrl + osoittaminen ⌘ + osoittaminen Jos katto on valittu: avaa katon korot -keskusteluik-
kunan.

Siirrä käyttöorigoa Alt + ⇧ ⌥ + ⇧ Siirrä käyttöorigoa olemassaolevan elementin pistee-
seen.

Peru viimeisin Peruutus (Backspace) Peruutus Poista viimeinen kulma monikulmiota syötettäessä.
Poista elementit Poista (Backspace) Poista Poista valitut elementit.
Ohje Ctrl + ? ⌘ + ? Avaa ArchiCAD-ohjeen
Älä korosta valintaa Alt + välilyönti ⌥ + välilyönti Jättää valitut elementit korostamatta
Sovita ikkunaan Kaksoispainamalla 

hiiren rullaa
Kaksoispainamalla 
hiiren rullaa

Sovittaa näkymän esittämään kaikki näkyvät elementit.

Hetkellinen 3D-pyöritys ⇧ + Painamalla 
hiiren rullaa

⇧ + Painamalla 
hiiren rullaa

3D:ssä: hetkellisesti esitetään 3D-pyöritystilaa

Edellinen näkymä Vasen sivupainike 
(5-painikkeinen hiiri)

Vasen sivupainike 
(5-painikkeinen hiiri)

Palaa edelliseen näkymään

Seuraava näkymä Oikea sivupainike 
(5-painikkeinen hiiri)

Oikea sivupainike 
(5-painikkeinen hiiri)

Siirtyy seuraavaan näkymään

Mittaaminen ”lennossa” M  
(painike myös painike-
palkissa)

M  
(painike myös painike-
palkissa)

Mittaaminen tapahtuu osoittamalla pisteitä, ja onnistuu 
myös kesken muiden toimintojen.

Siirrä, kierrä, peilaa ja kopioi 
”lennossa”

Komennon ollessa 
kesken painetaan 
Ctrl

Komennon ollessa 
kesken painetaan 
⌘

Perustoiminnon voi käynnistää Seuralaisesta, muok-
kausvalikosta tai näppäinoikotiellä; esim. Ctrl + D on 
Siirrä, Ctrl + M on Peilaa ja Ctrl + E on kierrä.

Siirrä, kierrä, peilaa ja kopioi 
”useita lennossa”

Komennon ollessa 
kesken painetaan
Ctrl + Alt

Komennon ollessa 
kesken painetaan

⌥ + ⌘

Perustoiminnon voi käynnistää Seuralaisesta, muok-
kausvalikosta tai näppäinoikotiellä; esim. Ctrl + D on 
Siirrä, Ctrl + M on Peilaa ja Ctrl + E on kierrä.


