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	 • Sarjan sisältöä hallitaan sijoittamalla sitä kansioihin. Esi-
merkiksi tiedostomuoto valitaan Muoto-kohdasta kerralla vali-
tulle kansiolle. Huomaa, että Tiedot- ja Muoto-välilehdet voivat 
olla piilotettuina.

	 • Järjestely-ikkunassa on alimmaisena painikkeet, joista vali-
taan, tulostetaanko kerralla koko sarja, valitut kohteet vai kaik-
ki sarjat. Näin yksittäisten Tallenna- tai Tulosta-käskyjen tarve 
minimoituu ja Projektin sisällön tai/ja Järjestelijän Tulosta-
painike korvaa ne.

3.3 	Planssit
Lisätietoa Planssit-välilehdestä 
löytyy käsikirjan osista KO.
KL.11.6.1.3 Planssit ja KM.
HAR.20.2.1.1 Planssi.

3.4 	 Tulosteet
Tulostettavat planssit kerätään 
tulostesarjaan. ArchiCADissä 
on esitallennettuna tulostesar-
joja. Mikäli halutaan luoda 
uusi sarja, se onnistuu helpoi-
ten Järjestely-ikkunassa. 

Tulostesarjalle valitaan Tulos-
tusasetuksissa tulostetapa, ja 
mikäli se halutaan tallentaa, 
paikannetaan tallennussijainti. 
Tiedostomuodon voi haluttaes-
saan määrittää jokaiselle tulos-
tesarjan planssille erikseen.

ArchiCADissä on mahdollis-
ta tulostaa myös suoraan mistä 
tahansa ikkunasta Arkisto-
valikon Piirrä- tai Tulosta-
komentoja käyttäen. Sarjan 
sisällön saa PDF-muotoon 
valitsemalla sarjan Tulostus-
asetukseksi tallenna. Mikäli 
planssit on sijoitettu kansioon, 
on kansiolle valittavissa Liitä 
yhdeksi PDF-tiedostoksi. Jos 
samoja plansseja on kuitenkin 
tarkoitus projektin edetessä tu-
lostaa useampaan otteeseen tai 

eri vastaanottajille, on yllä kuvatusta työtavasta selkeää hyötyä. 
Kerran määritetyt asetukset säilyvät, joten jatkotyöskentely nopeu-
tuu. Samoin piirustusten ja planssien päivittäminen helpottuu.

Näkymien tekoa, planssausta ja tulostusta käsitellään myös 
Harjoituskirjan osassa KM.HAR10.20 Harjoitus 20 Näkymät, 
Planssit ja Tulosteet.

Tulosteiden hallintaan käytetään joko Projekti-ikkunan Tulos-
teet-välilehteä tai Järjestely-ikkunaa.

Lisätietoa Tulosteet-välilehdestä löytyy käsikirjan osista KO.
KL.11.6.1.4 Tulosteet ja KM.HAR10.20.2.3 Tulosteiden tekemi-
nen.
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3.4.1 	 PDF
PDF-tiedostot ovat korvaamas-
sa aiemmin laajalti käytettyjä 
PLT-tiedostoja. Tiedostomuoto 
on monikäyttöinen, koska sen 
avulla tulosteet voi helposti 
välittää lukuohjelman ladan-
neille. Näin asiakas, yhteistyö-
kumppani tai kopiolaitos saa 
tiedon tulostus- ja lukukelpoi-
sessa muodossa.

Planssin tai minkä tahan-
sa muun ArchiCAD-ikkunan 
sisältö on tallennettavissa PDF-
muotoon myös suoraan ikku-
nasta. Julkaisun käyttö laadun 
varmistamiseksi on kuitenkin 
suositeltavaa. Julkaisun avulla 
saman kansion sisällä olevat 
näkymät tai planssit saadaan 
koostettua yhdeksi PDF-tiedos-
toksi.

3.4.2 	 DXF/DWG
DXF/DWG-tiedostot ovat jul-
kaistavissa piirustussarjana 
joko Näkymistä tai Plansseilta. 
Tiedostot kannattaa sijoittaa 
Piirustussarjaan kansion sisäl-
le. Näin valitsemalla kansion 
useille tiedostoille saadaan 
samat tallennusasetukset kerta 
kerran jälkeen. Näin asetukset 
tehdään vain kerran projektis-
sa.

Planssin tai minkä tahansa 
muun ArchiCAD-ikkunan si-
sältö on tallennettavissa DXF/
DWG-muotoon myös suoraan 
ikkunasta. Julkaisun käyttö 
laadun varmistamiseksi on 
kuitenkin suositeltavaa.

3.4.3 	 PLT
Tiedostomuoto on alun 
perin Hewlett Packardin 
luoma. Viralliselta nimel-
tään se on HP-GL-tiedosto. 
Se on tarkoitettu tulostei-
den välittämiseen kopio-
laitoksille. 

Planssin tai minkä 
tahansa muun ArchiCAD-
ikkunan sisältö on piir-
rettävissä PLT-tiedostoksi 
suoraan ikkunasta tai 
planssilta. Kopiolaitos toi-
mittaa tyypillisesti tiedot 

piirturin asetuksista, joita käyttäen PLT-tiedostot heille luodaan. Ne 
syötetään kohtaan Arkisto–Piirturin asetukset. Asetukset kannattaa 
kuitenkin tallentaa toimiston aloituspohjan Masterplanssien ase-
tuksiin. Tällöin käytetään suoraan Arkisto-valikon Piirrä...-käskyä. 
Julkaisun käyttö laadun varmistamiseksi on näin ollen suositelta-
vaa. Julkaisutapa on tällöin Piirrä. 


