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Tuotemallista tuotettuja projektioita on käytännössä aina ”ehos-
tettava”, eli niihin on lisättävä esimerkiksi piirustusmerkintöjä, 
mittoja, materiaalimerkintöjä ja tekstejä, jotta ne täyttäisivät 
esimerkiksi rakennusvalvonnan tai työmaan toteutuspiirustusten 
vaatimukset. 

Vasemmalla tuotemallista tuotettu leikkaus. Oikealla vastaavasta 
kohdasta piirretty leikkauspiirustus, jossa rakenteellisia yksityiskoh-
tia on esitetty tarkemmin.
(Lähde: Pro IT tuotemalliohjeet 2006, sekä osa RT 82-10586 -kor-
tin kuvasta).

CAD-järjestelmissä piirtämiseen lliittyvät 2D-elementit erotellaan 
tuotemallin elementeistä luontevasti esimerkiksi kuvatasoilla. Lu-
vussa 1.4 Kuvatasojen käyttö kuvataan RT-ohjekortin tapa jäsen-
nellä suunnittelumateriaali kuvatasojen avulla. 

Oleellista on sijoittaa pelkät 2D-piirustuksiin liittyvät merkin-
nät eri kuvatasoille kuin rakennusosat. Kuvatasojen jäsentelyssä 
voi käyttää esimerkiksi RT-ohjekortin mukaisia tasonimiä.

Osa vuonna 2006 julkaistavan RT-ohjekortin kuvatasoista.

5.5 	 Tuotemallien yhteensovittaminen ja 
tarkastaminen

Eri osapuolten tekemien osittaisten tuotemallien tietojen käsitte-
lyyn voi käyttää ArchiCADin lisäksi muita ohjelmia, esimerkiksi 
Solibri Model Checkeriä. Tämä on tarpeellista esimerkiksi arkki-
tehdin toimiessa pääsuunnittelijana sekä myös suunnitteluryhmän 
tietojen päällekkäisyyksien karsimisessa ja eri toimijoiden tuote-
mallien ristiintarkistuksissa. 

5.6 	 Tuotemallitietojen siirto suunnittelu-
ryhmän sisällä

Arkkitehdin ja muun suunnitteluryhmän välisessä työnjaossa kes-
keisimpiä sovittavia asioita ovat mallinnuskohteen rajaukset sekä 
ylipäätään se, mitä ja millä tarkkuudella hankkeen tiedot mal-
linnetaan. Merkittävää on myös se, miten ja missä tarkoituksessa 
mallinnettua tietoa käytetään ja tulkitaan. Mallintamisrajat on 
käytännössä mahdollista sopia esimerkiksi luettelon 5 kaltaisella 
rakennusosataulukolla.

Oleellisista kaikkia osapuolia koskevista suunnitelmamuu-
toksista ja suunnitelmaversioista on tiedotettava niin, että kaikki 
hankeosapuolet käyttävät koordinoidusti uusinta ja oikeaa tietoa.

5.7 	 Tuotemallitietojen siirto rakentajille 
ja määrälaskentaan

Suunnittelun lisäksi tuotemallintamista on toistaiseksi kokeiltu pää-
asiassa rakentamisen valmistelussa sekä jonkin verran myös työmail-
la. Rakentaja/urakoitsija voi saada oikein tehdyistä suunnittelijoiden 
malleista mitta- ja määrätiedot hankkeen kustannusten arviointiin, 
ja malleja on edelleen mahdollista hyödyntää työmaiden toteutuksen 
suunnittelussa, aikatauluttamisessa, materiaali- ja tarvikehankin-
noissa sekä hankkeen etenemisen seurannassa.

Tuotemallimuotoisesta suunnitelmasta on mahdollista luette-
loida ja poimia tarpeen mukaan erilaisia mitta- ja määräluetteloi-
ta eri tarkoituksiin. Tämä on nykyisin tehokkasti hyödynnettävissä 
rakentajien määrä- ja kustannuslaskennassa sekä työmaatoimin-
tojen suunnittelussa. Oleellista on, että määrätiedot ovat saatavissa 
halutulla tarkkuudella ja että mallin käyttäjä voi luottaa siihen, 
että tiedot on mallinnettu oikein. Myös vastuukysymykset tulevat 
muuttumaan tuotemallin tietoja käytettäessä.

Suunnitelmatietojen käyttötarkoituksesta ja käyttötavoista on 
sovittava hankekohtaisesti, koska se vaikuttaa oleellisesti mallin-
tamistarkkuuteen.

Mallintamisesta ja siihen liittyvästä urakoitsijoiden määrätie-
tojen hallinnasta ArchiCAD-ympäristöstä löytyy yksityiskohtaisem-
pia kuvauksia esimerkiksi Graphisoft Constructor sekä Estimator 
-ohjelmien ohjeissa. Constructor ja Estimator käyttävät samaa 
3D-mallia kuin ArchiCAD. 

Constructorissa ja Estimatorissa tuotemalliin liitettäviä mää-
rälaskentatietoja kutsutaan resepteiksi, ja ne vastaavat urakoit-
sijoiden käyttämiä panospohjaisia määrälaskentamenetelmiä. 
Resepteillä on mahdollista käsitellä esimerkiksi rakennusosiin 
liitettäviä materiaali- ja työmenekkitietoja (resursseja), tarvittavia 
työvälineitä (esimerkiksi betonimylly) sekä alihankintoja (esimer-
kiksi lasitustyö).

5.8 	 Tuotemallitietojen hyödynnettävyys 
käytössä ja ylläpidossa (facility     
management FM)

Tuotemallimuodossa suunnitellut tiedot ovat käyttökelpoisia myös 
kiinteistönhallinnassa, mikäli suunnittelijoiden tuotemalli on ra-
kentamisen kuluessa ylläpidetty ja täydennetty niin, että se sisältää 
todellisen rakennetun kohteen tiedot (as-built).

Graphisoft on kehittänyt erityisesti kiinteistönhallinnan tarpei-
siin ArchiFM-ohjelman, joka käyttää ArchiCADilla luotuja malleja.
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6 	 Lähdeviitteet ja kirjallisuus

•	 ArchiCAD-rakennussimulaattorin ohjekortisto, M.A.D. Oy
• 	 Graphisoft Constructor 2005 Tutorial
• 	 Graphisoft Estimator 2005
• 	 ProIT-tuotemalliohjeet (2006): Tuotemallintaminen rakennus-

hankkeessa. Yleiset periaatteet, Rakennustieto Oy 
• 	 ProIT-tuotemalliohjeet (2006): Tuotemallintaminen arkkiteh-

tisuunnittelussa, Rakennustieto Oy 
• 	 ProIT-tuotemalliohjeet (2006): Tuotemallintaminen rakenne-

suunnittelussa, Rakennustieto Oy 
• 	 IFC 2x3 Reference Guide for ArchiCAD 12 Graphisoft
• 	 http://www.mad.fi/
• 	 http://www.graphisoft.com/
• 	 http://www.rakennustieto.fi/
• 	 http://www.proit.fi/
• 	 http://www.iainordic.no/
• 	 http://cic.vtt.fi/buildingsmart/
• 	 http://www.buildingsmart.com/
• 	 http://download.graphisoft.com/ftp/techsupport/documentati-

on/IFC/IFC2x3Guide.pdf
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