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18 	 DWG-tiedonsiirto

Vie useita plansseja samaan DWG-tiedostoon
• 	 Mikäli tallennetaan julkaistava DWG-planssikansio DWG-muo-

toon, on mahdollista valita koko sisällön liittäminen yhdeksi 
tiedostoksi.

            

• 	 Syntyvään DWG-tiedostoon tulee vastaava määrä Paperitilo-
ja kuin plansseja Julkaistavassa kansiossa. Näin kokonainen 
planssivihko on mahdollista tallentaa yhdeksi DWG-tiedostoksi.

• 	 Syntyvä DWG on Paperitilassa, ja samat kääntäjän asetukset on 
käytössä kaikille julkaistuille plansseille.

DWG-tasojen suodattaminen avattaessa tiedosto
ArchiCAD-projektina tai liitettäessä se olemassaolevaan

• 	 Mahdollistaa vain valittujen tasojen sisällön tuomisen DWG-
tiedostosta. Tämä nopeuttaa tiedoston käsittelyä ja pienentää 
tiedostokokoa. Vain esikatseluikkunassa valitut tasot tuodaan 
projektiin.

• 	 Käytä osittaista avaamista asetus tehdään kääntäjän Avausase-
tuksiin

Näkymien tuominen upotettuina piirustuksina. Tällä valinnalla 
AutoCad näkymät (viewpoints) tuodaan erillisinä piirustuksina. 
Ilman valintaa näkymistä tehdään ArchiCAD näkymiä.
Lisämahdollisuudet erillisille tasoille siirtoon tallen-
nuksessa
Laajemmat valinnat ArchiCAD-elementtien ja niiden osien siirtoon 
eri tasoille tallentuviin DWG-tiedostoihin. Uudet siirtomahdollisuu-
det:
• 	 uusi Sijoita lähdetaso -valinta kääntäjän asetuksissa
• 	 vyöhykkeen tausta (näkyvä vyöhykkeen 2D-täyte)
• 	 vyöhykkeen ääriviiva
• 	 vyöhykkeen leiman geometria
• 	 vyöhykkeen leiman teksti.
• 	 Automaattitekstien syöttö lähdetasojen nimiksi yhdellä klik-

kauksella
	 -Muokattaessa Tasonimi-kenttää on Lähdetaso-nappia klikkaa-

malla mahdollista valita automaattitekstinimi. Näin jokaisen 
tallentuvan elementin ArchiCAD-tasonimi tallentuu osaksi sen 
DWG-tasonimeä.

DWG-tiedoston räjäyttäminen yhdelle tasolle
Uusi mahdollisuus rajata syntyvien tasojen määrä vain tarpeel-
lisiin. Mikäli Piirustuksena tuotu DWG räjäytetään, valitaan uu-
dessa Räjäytä tähän näkymään -ikkunassa, halutaanko säilyttää 
elementtien alkuperäiset tasot.   
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19 	 IFC -tiedonsiirto

ArchiCAD-tiedoston muuttuneet tai uudet ominaisuudet on nyt 
mahdollista liittää aiemmin tehtyyn .ifc -tiedostoon. Liittäminen 
tehdään ArchiCAD-mallista valitsemalla muutokset tai vietävät asi-
at ja näyttämällä, mihin tiedostoon ne liitetään.

• 	 Myös uusi ArchiCAD-elementtien asetuksissa valittu uusi kan-
tavuusominaisuus päivittyy myös .ifc-ominaisuudeksi.

ArchiCAD-elementtien Leikkaustäytteet määrittävät niiden IFC-
materiaalin. Tämä koskee myös Poikkileikkaustyökalulla tehtyjä 
poikkileikkauksia.
 HUOMAA  Muista ohjelmista tuodut IFC-materiaalit, kuten teräs-
poikkileikkausten standardinimet siirtyvät IFC-tuonnissa.

20 	 64-bittisyys Windows-tieto-
koneissa

Tuki 64-bittisyydelle ArchiCAD:ssä ja Graphisoft-tiimi-
palvelimessa
• 	 ArchiCADin hyödyntämän keskusmuistin määrä ei rajoitu 

3Gt:uun, jos käytössä on 64-bittinen järjestelmä.
• 	 Suurempien projektien käsittely yhdessä tiedostossa on mah-

dollista.
• 	 64-bittisesti toimiva tiimipalvelin hyötyy suuresta muistimää-

rästä, usean yhtäaikaisen tiimiprojektin käsittely on nopeam-
paa kuin 32-bittisellä palvelimella.


