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10 IFC-asetukset ArchiCAD-tyoymparistossa

Oletusarvoiset ArchiCAD-tybymparistot eivat nayta kaikkia IFC-
ominaisuuksia. Naita asetuksia voi kuitenkin olla tarpeen muuttaa.
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Ikkunan esikatselu...

Vetamilla muutetaan paneeleiden Jirjestysta tydkaluasetuksissa Ja silmd-merkista
ikkunat niytetdin tai kitketaan
Nimes kaksolsoscittamalla niytetadn ikkunan esikatsely.

(kumoa’) FOK5)

Kuvassa on avaamalla silmé otettu esiin Tyokaluasetusten IFC 2x3-

vélilehti Seinatyokalulle.

Seinan IFC 2x3-valilehden asetukset. Nyt esimerkiksi seindn palo-
luokkavaatimus on siirrettavissa IFC-parametrina.

Muuttaminen tapahtuu kMadatstahdot—Tydymparistd. Tyo-
ympariston muokkaus on selitetty tarkemmin vihkossa Asetukset.
Nama asiat, joista siis voi olla lisdarvoa arkkitehtisuunnittelijalle,
ovat Tydympariston, Tyokalujen asetuksissa, TyOkalujen ikkunois-
sa. Mikali arkkitehti haluaa ottaa kantaa toisen suunnittelualan
mitoitusperusteisiin, taytyy ndma ottaa esille.

Tiedonsiirron kannalta téarkeimpia asetuksia 16ytyy Vydhyketydkalun
asetuksista, koska tilat ja niiden ominaisuudet toimivat mitoituspe-
rusteina monilla konsulttialoilla.
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